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Svensk Ventilations remissvar till Regler om livscykel-GWP och
gransvarden for byggnaders klimatpaverkan Dnr LI2026/01167

Svensk Ventilation ar en branschorganisation for ventilationsforetag i Sverige. Medlemmarna ar
tillverkare, installatorer, serviceféretag, aterforsiljare och konsulter. Tillsammans sysselsatter
vara medlemsforetag cirka 10 000 personer och branschen omsatter cirka 20 miljarder kronor
per ar i Sverige. Svensk Ventilations vision ar Ett hdlsosamt, energieffektivt och hdllbart
inomhusklimat fér alla.

Allmanna synpunkter

Svensk Ventilation valkomnar att krav pa berdkning och redovisning av byggnaders
klimatpaverkan ur ett livscykelperspektiv infoérs och tillstyrker principen att nationella
gransvarden infors.

Vi avstyrker daremot att A1-A5 faststills som den enda systemgransen for det bindande
gransvardet for klimatpaverkan.

Svensk Ventilation har under flera ar framfort att klimatdeklarationer och griansvarden behover
utformas utifran ett livscykelperspektiv for att minska risken for suboptimering. Det centrala ar
inte att minimera klimatpaverkan i en enskild del av byggnadens livscykel, utan att minimera
byggnadens samlade klimatpaverkan 6ver dess faktiska anvandningstid.

Boverkets forslag prioriterar verifierbara utslapp i byggskedet, den foreslagna konstruktionen
fangar inte klimatnyttan av energieffektiva, langlivade och reparerbara installationssystem. Ett
energikrav som anger en miniminiva for byggnaden kan inte ersatta en bedémning av skillnaden
mellan tekniska I6sningar som alla klarar energikravet men har olika energianvandning, livslangd
och utbytesbehov.

Svensk Ventilation foreslar istéllet att infora tva kompletterande granser, dels ett separat
maximivarde for A1-A5, dels ett gransvarde eller bindande villkor fér kumulativ livscykel-GWP
som minst omfattar A1-A5, B4, B6 och C1-C4. Darmed kan utslapp som sker vid uppférandet
inte kvittas bort obegransat mot osakra framtida vinster, samtidigt som 16sningar med
dokumenterat lagre total klimatpaverkan inte missgynnas.
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Specifika Synpunkter
Ett A1-AS5 varde ar nédvandigt men inte tillrackligt

Svensk Ventilation delar Boverkets bedémning att utslapp i A1-A5 ar mer direkt verifierbara an
framtida utslapp i B- och C-skedena. Dessa utslapp sker i nartid och kan inte tas tillbaka. Ett
separat tak for A1-A5 ar darfor motiverat.

Aven A1-AS5 inneh3ller osikerheter och bygger delvis p3 antaganden och schabloner,
exempelvis for materielmangder, transporter, spill och energianvandning i byggskedet.
Osidkerheten i senare livscykelskeden bor darfor inte i sig motivera att dessa permanent lamnas
utanfor gransvardet.

Den slutsatsen innebar emellertid inte att framforallt B4, B6 och C saknar betydelse for det
bindande regelverket. Om endast A1-A5 styr kan en 16sning med |ag initial materialpaverkan
premieras framfor en |6sning med nagot hogre initial paverkan men lagre energianvandning,
langre teknisk livslangd och farre utbyten. Livscykelredovisningen kan da visa vilket alternativ
som &r bast totalt, men nar rattsligt gransvarde inte styr mot annat an lagt initial paverkan
riskerar en lag klimatpaverkan under byggnadens livslangd att prioriteras bort.

Boverkets hanvisning till energihushallningsreglerna ar inte tillracklig. Energikraven anger den
lagsta godtagbara nivan for hela byggnaden. De sidkerstaller inte att projektet valjer den tekniska
[6sning som ger lagst kumulativ klimatpaverkan bland flera 16sningar som alla klarar
minimikraven. Detta ar sarskilt relevant nar direkta systemkrav, sdsom SFPv (krav pa hogsta
specifika flakteffekt), har tagits bort i reglerna om energihushallning.

GWP-GHG i stillet for GWP-total

Den europeiska regleringen innebar att byggnadens livscykel-GWP ska berdknas och redovisas
modulvis under hela livscykeln med GWP-total. Boverket foreslar darutover att GWP-GHG for
A1-A5 ska redovisas eftersom det dr denna indikator som ska anvandas for det svenska
gransvardet, vilket skapar dubbelarbete och férdyrar hela processen.

Svensk Ventilation anser darfor att den svenska regleringen sa l1angt som majligt bor utga fran
samma berdkningsmetodik, systemgranser, data och produktinformation som anvands inom EU-
regelverket.
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Installationer maste bedémas som fungerande system

Ventilationssystem bidrar till byggnadens klimatpaverkan i flera led: material och tillverkning i
A1-A3, transport och installation i A4-A5, komponentutbyten i B4, driftenergi och paverkan pa
varme- och kylbehov i B6 samt demontering och avfallshantering i C1-C4. Ett gransvarde som
endast beaktar systemets paverkan i A1-A5 riskerar darfor att ge en obalanserad styrning,
eftersom klimatpaverkan fran energianvandning och framtida komponentutbyten inte vags in.

For ventilationssystem kan hog energieffektivitet krdva storre varmevaxlare, stérre kanal- och
filterareor, lagre lufthastigheter, mer avancerad styrning eller battre komponenter. Sadana
[6sningar kan 6ka A1-A5 men minska den totala klimatpaverkan, redan efter kort tid. Da
flaktenergi, varme- och kylbehov samt behovet av framtida utbyten reduceras. Regelverket bor
inte ge incitament att minska materialdtgangen pa bekostnad av tryckfall, verkningsgrad,
servicebarhet eller teknisk livslangd.

Avsaknad av nordisk harmonisering

Finland har valt att lata gransvardet omfatta A1-A5, B4, B6 och C1-C4 6ver en 50-arig
referensperiod. Den finska modellen visar att komplexiteten kan hanteras genom nationella
scenarier, standardiserade emissionsfaktorer, typiska mangder for tekniska system och
moijligheten att ersatta schabloner med projektspecifika data.

Vi bedémer darfor att den nordiska harmonisering som Boverket har fatt i uppdrag att
efterstrdva dnnu inte har kommit till stand.

Regeringen bor ge Boverket i uppdrag att genomfdra en dokumenterad jamférelse mellan svensk
och finsk metod for samma representativa byggnader. Jamforelsen bor redovisa bade
rangordningen mellan tekniska I6sningar och kansligheten fér energiscenarier, livslangder och
typmangder.

Geografiska forutsattningar bor beaktas vid utformningen av gransvarden

Svensk Ventilation anser att det behover sakerstillas att foreslagna gransvarden for byggnaders
klimatpaverkan beaktar relevanta geografiska skillnader i klimat och byggnadstekniska
forutsattningar. Kallare klimat kan medféra behov av storre viarmebatterier och tjockare
isoleringsmangder for att uppna projekterad energiprestanda, vilket kan paverka byggskedets
redovisade klimatpaverkan samtidigt som det bidrar till ldgre energianvandning under
byggnadens livslangd.

Vi anser darfor att Boverket bor redovisa hur geografiska skillnader paverkar méjligheten att
uppfylla gransvardena och analysera behovet av geografiskt differentierade gransvarden eller
andra former av klimatkorrektion. En sddan analys bér utga fran byggnadens samlade
klimatprestanda och sikerstalla att styrningen inte motverkar energieffektivitet eller andra
vasentliga byggnadstekniska egenskaper, sdsom brand- och fuktsidkerhet samt bestandighet.
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Produktdata, EPD och generiska varden

Tillgangen till standardiserad klimatinformation for installationer ar annu ojamn. Ett praktiskt
genomforande forutsatter darfor att Boverkets klimatdatabas innehaller tillrackligt detaljerade
kategorier for ventilationsprodukter och att generiska varden ar representativa, konservativa och
regelbundet uppdaterade.

Svensk Ventilation anser att:

e generiska varden ska utvecklas i samrad med berérda branschorganisationer fére publicering,

e det inte ska vara mer férdelaktigt att anvianda generiska data an verifierade produktspecifika
data,

e viagledning ska motverka jamforelser mellan data med oférenliga funktionella eller
deklarerade enheter.

Sarskilt bor behovet av en separat svensk GWP-GHG-berakning provas mot méjligheten att

anvanda GWP-total i den kumulativa livscykelbedémningen. Parallella indikatorer och skilda

systemgranser far inte skapa dubbla produkt- och byggnadsberidkningar vilket 6kar kostnaderna

utan pavisad klimatnytta.

Sammanfattning
Svensk Ventilation anser sammanfattningsvis att Boverket bor:

e infora ett kompletterande livscykelkrav som minst omfattar A1-A5, B4, B6 och C1-C4

e inféra metoder som ger en nordisk harmonisering

e faststalla transparenta nationella scenarier for energibarare, tekniska livslangder och utbyten
samt revidera dem regelbundet

e behalla och utveckla direkta energiprestandakrav for installationssystem, daribland krav pa
hogsta specifika flakteffekt (SFPv) och lagsta krav pa atervinning av varme, som skydd mot
suboptimering

e utveckla representativa generiska data tillsammans med berérda branschorganisationer innan
vardena far rattslig betydelse.

Fragor med anledning av dessa synpunkter kan stallas till:

Andreas Martinsson Bjorkdahl, e-post andreas.martinsson@svenskventilation.se,
tel. 08-762 75 46

Andreas Martinsson Bjorkdahl Britta Permats
Teknik- och miljéchef VD
Svensk Ventilation Svensk Ventilation
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